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NITO | Industriepistole

Artikel Schlauch-

nummer nippel

gewinde

MAX
6 BA

Ve wAx.

0/ MAX 0/
+60°C 4 BAR +60°C

VED MAX60C

Pistole mit
Schlauchnippel

Pistole mit Ausen-
gewinde

Pistole mit
Innengewinde

Pistole mit
Schlauchnippel

Pistole mit
Kupplungsnippel
und Kupplung mit
Schlauchnippel

Combi Pistole mit
Schlauchnippel

Combi Pistole mit
Innengewinde

Combi Pistole mit
Ausengewinde

53800A1  1/2"

53802A5

53805A5

63820A1  3/4"

53808A1 2

53105A1 172"

53205A1

53305A1

/2"

12!

13

2"

172"

Fortsetzung ndchste Seite



NITO | Industri Pistoler A Sch.lauch- Aus.e n Inn.en—
nummer nippel gewinde gewinde
Combi Pistole mit 57005A1 142"
Kupplungsnippel
und Kupplung mit
~ Schlauchnippel
=8  ngstahlrohr

e

Pistole mit Click 59800A1 /2"
Schlauchnippel

Combi Pistole mit 59105A1 Y2
Click Schlauch-
nippel

6 BAR

VEDMAX4OC

0/

+60°C

MAX
4 BAR

VEDMANGOC



