Minikupplung mit 9 mm
Durchlauf fUr Wasser,
Fett, Luft, Ol ...

DYROS 90

- besonders fur Kuhlflussigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Heute gibt es Dyros 90 iiberall: Kurz: Alle Kupplungen habenein
« an Kunststofformen Dyros ist (iberall dort zu finden, wo kleine eingebautes Ventil, das véllig dicht ist
« an Druckluftanlagen Abmessungen, sichere Funktion und auch bei sehr niedrigen Dricken.
« an Sauerstoff- und Gasflaschen Betriebssicherheit an erster Stelle stehen. Eine Haltevorrichtung wird beim
« in Operationssalen und unzahligen Zusammenkuppeln automatisch
andren Anwendungsbereichen. ausgelost, so daf die Kupplung auch
mit einer Hand bedient werden kann.
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Kupplung mit Innengewinde G1/4"  G3/8" G1/2"
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Kupplung mit Schlauchanschluss 1/2” (12,79 und AuRBengewinde G1/2"
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Minikupplung mit 9 mm
Durchlauf fUr Wasser,
Fett, Luft, Ol ...

DYROS 90

- besonders fur Kuhlflussigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Adapterkupplung mit Nippel fir Serie:
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Kupplungsbriicke mit zwei Kupplungen und Messingrohr
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Dyros Produkte sind tadellose Qualitat - bis zum mindesten Detail

Die Kupplungen werden aus massivem Messing Alle Kupplungen Werden auch Alle Kupplungen kénnen auch mit
(CuZn39Pb3) hergestellt Halteringe, Fedem und die ohne Ventil hergestelt. rot, blau oder griin Hillse geliefert werden.
sechs Festhaltekugeln sind aus Edelstahl. Die O-Ring Nach Art Nr. OV hinzufiigen Nach Art.Nr. R, B oder G hinzufiigen.
Packungen sind aus speziell entwickeltem Viton ZB. LK9180V ZB:

(FPM 137449) mit einer Temperaturbestandigkeit von - .

+25° C bis +200° C (Kurzbelastung bis 230° C) iaaos, o IO Hilied %
VITON FMP 137449 ist chemisch bestzndig gegen-iiber

Mineral6l und Fett, die moisten Sauren und Basen LK 918B = blau Hilse

nebst Benzin und Kohlenwasserstoff wie Methan, Die Nito Produkte enthalten Blei (Pb) LK 9180VB

Athan, Propan, Athylen, Azethylen usw. in einer Konzentration von 0,1%. L

FMP137449 ist Peroxid vulkanisiert und sehr besténdig Blei (Pb, CAS7439-92-1) steht auf der LK 918G _ = grlin Hlse

gegen Wasser Emuisionen, Heisswasser und Dampf. REACH-Kandidatenliste bei SVHC. HOo0Ve



Kupplungsnippel mit
9 mm Durchlauf far
Wasser, Fett, Luft, Ol ...

- besonders fur Kuhlflissigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Nippel mit AuBengewinde G1/8" G1/4" G3/8" G1/2" M10x1 M10x1,5 M14x1,5 M16x1,5
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Nippel mit Schlauchanschluss 3/8"0959) 1/2"(127)
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*Durchlauf 7mm

Nippel mit Klemmringsfitting flir Kupferrohr

Art. Nr. Art. Nr.
N914/K8 N938/K10

Art. Nr. Art. Nr.
VN914/K8 VN938/K10

Nippel mit 14mm Messingrohr 70mm  150mm 300mm 450mm

Art.Nr.  Art.Nr.  Art. Nr.  Art
N908/70 N908/150 N908/300 N908/450

Doppelnippel fiir Serie: 90til 90 90til 6 Blindnippel
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