
  

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

    Art. Nr. 
SLKS 918 

 

 

 

 Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss 7/16ʺ(11Ø) 1/2ʺ(12,7Ø) 

Sicherheitskupplung mit Nippel für Serie: 

 Sicherheitskupplung mit Innengewinde G3/8ʺ G1/2ʺ 

Art. Nr. 
SLKUR 938 

 
 

(SW = 21) 
 
 

 

Art. Nr. 
SVK 911/45 

 
 

 

Art. Nr. 
SVK 911/90 

 
 

 

Art. Nr. 
SVK 918/45 

 
 

 

Art. Nr. 
SVK 918/90 

 
 

 

Sicherheitskupplung mit Außengewinde M18x1,5 M16x1,5 G1/2ʺ G3/8ʺ G1/4ʺ M14x1,5 

Art. Nr. 
SLKR 912 

 
 

(SW = 24) 
 
 
 

 

Art. Nr. 
SLKR 938 

 
 

(SW = 21) 
 
 
 

 Art. Nr. 
SLKUM 985 

 
 

(SW = 21) 
 
 

 

Art. Nr. 
SLKUM 965 

 
 

(SW = 21) 
 

 

 

Art. Nr. 
SLKUR 912 

 
 

(SW = 21) 
 

 

 

Art. Nr. 
SVKUR 914/45 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUM 965/45 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUM 985/45 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUR 912/45 

 
 

 

 

Art. Nr. 
SVKUR 938/45 

 
 

 

 

Art. Nr. 
SVKUM 985/90 

 
 

 

 
 

 

 

Art. Nr. 
SVKUR 914/90 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUR 912/90 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUR 938/90 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SLKUR 914 

 
 

(SW = 21) 
 

 

 

Art. Nr. 
SLKUM 945 

 
 

(SW = 21) 
 

 

 

Art. Nr. 
SVKUM 945/45 

 
 
 
 

 

Art. Nr. 
SVKUM 945/90 

 
 
 
 
 

 

G3/8ʺ 

G3/8ʺ 

G3/8ʺ 

G3/8ʺ 

80 

G3/8ʺ 

40 30 6 

Art. Nr. 
SLK 900/800 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SLK 900/900 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SLK  900/300 

 
 
 

 

Art. Nr. 
SLK  900/600 

 
 

 

 

Art. Nr. 
SLK 911 

 
 

 

Art. Nr. 
SLK 918 

 
 

 

Art. Nr. 
SLK 918/41L 

 
(L = 41) 

 
 

 

  Sicherheitskupplung mit lange Schlauchanschluss 1/2ʺ(12,7Ø) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 

sicherheitskupplung 
 

Gerade 

Gerade 

Gerade 

Gerade 

Gerade 

22.5 

90° 

90° 

45° 

45° 

 

 Låsende 
Slangespids 

1/2ʺ(12,7Ø) 

Art. Nr. 
SVKS 918/90 

 

Art. Nr. 
SVKS 918/45 

 

 

Art. Nr. 
SVKUM 965/90 

 
 

 

 

 

SW 

SW 

Push lock  
Schlauchanschluss 

 
 


